Knickneuanlage (=Ausgleichmalnahme)

[

bestehend aus der Plonzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlossen:

Aufgrund des §10 des Baugesetzbuches sowie nach §92 der Landesbauordnung wird nach
BeschluBfassung durch die Gemeindevertretung vom 17.07.2001 folgende Satzung lber den
Bebouungsplan Nr.16/4 —sch— "Gewerbegebiet Gleschendorf” fiir das Gebiet Gleschendorf ndrdlich der
Wohldbeek, westlich der FierthstraBe und Otto—Kipp—StroBe sowie siidlich des Galgenkempsredaers,

|

_5 SATZUNG DER GEMEINDE SCHARBEUTZ ZUM BEBAUUNGSPLAN Nr. 16/4 -sch- "GEWERBEGEBIET GLESCHENDORF"

" PLANZEICHENERKLARUNG
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hufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 26.09.1996. Die
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Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches —BauGB-
i.V. §8 der Baunutzungsverordnung —BauNVO-)

GE Gewerbegebiete mit Nummerierung, Einschrinkungen (s. Teil B Text Nr. 1)

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNV0)

FH mar = 8m maximale Firsthohe Uber Bezugspunkt, z.B. 8m

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen sowie Hohe der baulichen Anlagen
(§9 Abs. 1 Nr. 2 u, Abs. 2 BauGB und §§ 22 und 23 BauNV0)

0,6 Grundfldchenzahl als HBchstmaB
(0,8) GeschoBfldchenzahl als HdchstmaB

Il Zohl der Vollgeschosse gls HochstmaB

ab abweichende Bauweise (s. Teil B Text Nr. 2.1)
W — Bougrenze
Verkehrsflachen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
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Lagezone

Fldchen fiir Versorgungsanlagen (§9 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 6 BauGB)

Trafostation

Griinflachen (§3 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BouGB)

Py
Grinfidchen

?WEQKDBS'-[_-I'!"-""-L."-(;‘ 0 = offentlich P = privot
1k 4 L 3 -’ . .s - T " a Tz %
¥ | Sukzessicnsfidehe (s. Teil B Text 8.3.4)
(Y Gehdlzpflanzung
[y Knick mit Krautsaum (s. Teil B Text Nr. 8.3.3)

Extensives Griinland

StroeBenverkehrsfidchen
[' I Verkehrsgrin

Wasserflachen und Flachen zur Regelung des Wasserabflusses (§9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflachen

Regenwasserrickhaliebecken

Fidchen fiir Aufschittungen (§9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6 BauGB)

Fldche flr Aufschiittungen

Flache fur Abgrabung

Fldchen fiir die Londwirtschaft (§9 Abs. 1 Nr. 180 und Abs. 6 BauGB)

Fildchen fir die Londwirtschaft

Planungen, Nutzungsregeln, MaBnahmen und Flgchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB und § 8a Abs. 1 LNatSchG)

Umgrenzung ven Fldchen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
1 Nr. 20 BouGB

-

Entwicklung von Notur und Lendschaft gem. §8 Abs.

Mindesththen flir die Aufschittungen lber gewachsenem Geldnde i.V. mit Text B.7

Anpflanzungen von Bdumen gem. §9 Abs. 1 Nr. 250 BouGB

Erhalt von Bdumen gem. §9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewdssern gem. §9 Abs. 1 Nr. 25a BouGB

Umgrenzung von Fldchen fiir die Erhaltung von Strduchem und Bdumen
gem. §9 Abs, 1 Nr. 25b BauGB 1V. mit §15b LNotSchG —geschiltzter Knick—

Sonstige Planzeichen

mit Geh—, Fahr— und Leitungsrechten zu belastende
Flagchen (§9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BouGB)

Flgchenbezogener Schalleistungspegel Tag/Nacht in dB(A)m’,
z.B. 60 dB(A)m* am Tog /45 dB(A)m® in der Nacht
(89 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB), s. Teil B Text Nr. 7

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs (§9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baougebieten
§1 Abs. 4, §16 Abs. 5 BauNVvD)

definierter Hohenpunkt ols Bezugspunkt flir Hohenfestsetzungen (z.B. 25m {b.NN)

Fldche fiir Ausgleich in Natur und Landschaft gem. §1o Abs. 3 BauGB (s. Text Nr. B.5)

Nachrichtliche Ubernchme

Umgrenzung der Fldchen, die entlang der KreisstraBe von einer
Bebauung freizuhalten sind (§29 Abs. 1 und 2 StrWG)

gerr. §1 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG)

“ Darstellungen ohne Normcharakter

Hohenlinien mit Hohenongobe Uber NN
Sichtdreiecke

Flursticksnummern

Flursticksgrenzen

bestehende Gebidude

Erlguterungen ohne Festsetzungscharokter

1. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Im Gewerbegebiet sind Einzelhondelsnutzungen und Tankstellen gemd8 §1 Abs. 5 BouNVO generell
nicht zulassig. Ausnahmen hiervon kdnnen fiir den landwirtschaftlichen Bedarf und Betriebstankstellen

gemdB8 §1 Abs. 5 BouNVO gewdhrt werden.
1.2 Im Gewerbegebiet sind Vergniqungsstdtten gema §1 Abs. 9 BauNVO nicht zulgssig.
1.3 In den Gebieten 3 bis 9 sind Logerhduser und Lagerplitze gemd8 §1 Abs. 5 BauNVO

ausgeschlossen.

2. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

2.1 In Bougebieten mit abweichender Bauweise (ab) sind auch Gebdude liber 50 m in offener
Bauweise mit seitlichem CGrenzebstond zuldssig.

|
|
2.2 Abweichungen bis zu 1,5 m sind gemdB §23 Abs. 3 BauNVO in geringerem Umfang von den
Baugrenzen zuldssig, wenn diese durch vertikale, gebdudegliedernde Elemente (wie Treppenhduser,

Erker) oder Vordacher bedingt sind.

3. HOHE DER BAULICHEN ANLAGEN (§9 Abs. 2 BauGB)

Bauliche Anlagen diirfen mit ihrer Firsthdhe nicht hoher als die in der Plonzeichnung festgesetzte
Hohe FH mox. uber den jeweiligen Bezugspunkten liegen. Ausgenommen hiervon sind
Betriebseinrichtungen, die entsprechend den technischen Anforderungen oberhalb der Gebdudedeckung
(Liftungsanlagen, Schornsteine usw.) notwendig sind (§9 Abs. 1 Nr. 1 BouGB und §§16 u. 18

BouNVO).

4. NEBENANLAGEN UND GARAGEN / STELLPLATZE (§9 Abs. 1 Nr. 4 BouGB)

Entlang der ErschlieBungsstraBen zwischen StraBenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze sind
Nebenanlagen im Sinne des §14 Abs. 1 BauNVQ und Garagen / Stelipldtze (§21a BauNV0) gemdB

§12 Abs. 6 BouNVO nicht zuldssig.

5. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§9 Abs. 4 BouGB i.V. mit §92 LBO)

5.1 Werbeanlagen, die nicht mit den baulichen Anlogen verbunden sind oder Uber den First
hinausragen, werden sofern groBer als 3 m’ als "GroBfidchentafeln” bezeichnet und sind nicht
zulassig.

+

2.2 Blink—, Wechsel- und Reflexbeleuchtungen sind untersaogt.

6. SICHTDREIECKE (§9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

n den gemd8 §9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB festgesetzten Fldchen, die von der Bebauung freizuhalten

sind (Sichtdreiecke), durfen Einfriedungen, Hecken und Strauchwerk eine Hohe von 0,70 m nicht
uberschreiten.

7. IMMISSIONSSCHUTZ (§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im Gebiet 1 und 2 sind alle Lodezanen am Gebdude nach Norden und Westen zu orientieren.
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16/4 nur Betriebe und Anlogen zulossig, deren Emissionen die in der Planzeichnung aufgefiihrten
maximal zuldssigen immissionswirksamen fldchenbezogenen Schalleistungspegel Lw" (bezogen auf 1m’)
nicht liberschreiten. (§9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB iV. §1 Abs. 4, Satz 1, Ziffer 2 der

BauNv0)

m Rohmen der Baugenehmigungsverfahren sind zum Nachweis der Einhaltung der o.g. Festsetzungen
Ldrmimmissionsprognosen fiir die jeweils maBgebenden Einwirkungsbereiche zu erbringen. Die

mmissionsprognosen sind wie folgt durchzufiihren:

1. Ableitung der maximal zuldssigen Beurteilungspegelanteile fir die jeweiligen Betriebe ous den
festgesetzten moximal zuldssigen immissionswirksamen Schalleistungspegein mit Hilfe einer
Ausbreitungsrechnung nach E DIN ISO 9613-2 (ohne Beriicksichtigung der Meteorologiekorrektur,

8.3 OFFENTLICHE UND PRIVATE GRONFLACHEN
Schnitt 1--1

8.3.1 ANPFLANZUNG VON BAUMREIHEN (§9 Abs. 1 Nr. 250 BouGB)
PlanstraBe B

Entlang der FierthstraBe ist eine Baumreine aus Winterlinden (Tilia cordata) It. Plan zu pflanzen, Im
Eingangsbereich zum Gewerbegebiet sind vier Spitzahorne (Acer plotanoides) vorzusehen.

Entlang der westlich verloufenden ErschlieBungsstraBe/ —-flache mit Geh—, Fahr—, Leitungsrecht sind
beiderseils Baumreihen mit hochstdmmigen Loumbgumen im Abstand von 15 m entsprechend der
Plandarstellung in die fahrbahnbegleitenden Saumstreifen zu pflanzen. Zu verwenden sind: Tilia
coradata (Winterlinde). (PflanzgréBe: Hochstamm, 4xv., mind. StU 20/25 cm).

8.3.2 ANPFLANZUNGEN VON KNICKS (§9 Abs. 1 Nr. 25a i.V. Abs. 1a BauGB)

An den im Plan dargesteliten Stondorten (Kennzeichnung 8.3.2) ist eine Knickneuanlage vorzusehen,
Der Knick ist als Wall anzulegen und dreireihig mit standortgerechten heimischen Laubgehdlzen sowie
mit Uberhdltern (Stieleichen, Abstand: 30 m) zu bepflanzen.

(Hinweis zur Artenauswahl in der Begriindung zum Bebauungsplan).

n vorgenannter Weise zu erganzen

Die im Plan gekennzeichneten, vorhandenen, liickigen Knicks sind

-

8.3.3 ENTWICKLUNG VON KRAUTSAUMEN (§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) T

Entlang der vorhandenen Knicks sind gemaB der Planzeichnung Krautsdume zu entwickeln. Um

oufkommende Gehdlze zu entfernen, sind die Seumstreifen im 5-jchrigen Abstond zu mihen.
— L n
Schnitt 2-=2 _ ma o

8.3.4 ENTWICKLUNG VON SUKZESSIONSFLACHEN (§9 Abs. 1 Nr. 250 BauGB) Dlonstrale A R

Die im Plan dargestellten Fldchen (Kennzeichnung 8.3.4) sind der Sukzession zu liberlassen. Bei

Dominanz nitrophytischer Arten ist zur Aushagerung eine jGhrliche Mahd in den ersten Johren

zulgssig.

8.4 VERKEHRSFLACHEN
8.4.1 PFLANZUNG VON STRASSENBAUMEN (§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

In den StraBenrdumen ist on den im Plon dargesteliten Stondorten jeweils ein hochstdmmiger |
B Die Boumstandorte kdnnen den Leitungen und Zufohrten zu den

heimischer Baum zu pflonzen
Grundstiicken angepaBt werden, Die Boumscheiben sind mind. 6 m

Landschaftsrasen onzustien. (Hinweis zur Artenauswahl in der Begriindung zum Bebouungsplan),

groB anzulegen und mit

8.4.2 VERSICKERUNGSFAHIGES MATERIAL (§9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Die Pkw-Stellpldtze an den Wendehdmmern sind wosserdurchldssiq zu befestigen (z.B. Pfloster mit

20 - 30 % Fugenanteil, Okopflaster).

chnitt 3—=3
Verwallung

LA

8.5 AUSGLEICHSFLACHEN, FLACHEN FUR MABNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT (§9 Abs.ta iV. mit Abs. 1 Nr. 20 BouGB)

8.5.1 ZUORDNUNG DER AUSGLEICHSMASSNAHMEN (§ 9 Abs. 1a BauGB) ' . :
¢y

AusgleichsmaBnahmen erfolgen cuf den gekennzeichneten Ausqleichsfidchen 1 und 2 sowie 5 und 6, g AR

weitere ouf Flachen des B-Planes 16/3 —sch— (Flachenpool). 1N < M A

Die Ausgleichsfldche 1 ist den Eingriffen durch die ErschlieBung und BoumaBnohmen der Gebiete 3 4

|

'P' 5 = anrdnat LAiwwplairheflnrhe 7 antenrerhen ﬂ"c ':;. mal Caa - 1omn '-nt'p,';;,r" A r.d
4 DIs J 7ugeordnet, Ausgieicnstioche / enisprechend den baumabnohmen Zu den Lepieten b Ul

Ausgleichsfigche 5 ist ein Teil des notwendigen Ausgleichs fir die BaumaBnohmen zu den Gebieten |

und 2, Die Ausgleichsfldche A6 dient als Einsatz flr die westliche Werkszufohrt (ErschlieBungsstraBe) |
SR E L

jerecht

[

Feuerwehrumfahrt

Knicksaum

We
i

| 'w i

und der Uberbauten Ausgleichsfidchen des B-Plones 16/2 (Flurstlicke 57/32, 57/10). | [PPORSR—

8.5.2 MASSNAHMEN AUF DER AUSGLEICHSFLACHE A1 (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Die Ausgleichsflache Al beinhaltet die Fldchen fiir Regenriickholtung. Auf den ibrigen Fldchen sind
gruppenweise Geholzpflanzungen anzulegen. Die offenen Teilbereiche sind entsprechend der
Plandarstellung der Sukzession zu iberlassen, als Griinlandbrache zu erhalten bzw. mit
Grinlandansoat zu versehen und extensiv zu pflegen.
iy P Y
Schnitt 4--4

!
8.5.3 MASSNAHMEN AUF DER AUSGLEICHSFLACHE A6 (§9 Abs. 1a BouGB) B s ik
FierthstraBe (K36)

weiterer Abschirmungen sowie Reflexionen, Ldrmgquellenhche 1 m Uber Geldnde, Immissionspunkthohe
jeweils flir das oberste GeschoB der ndchstgelegenen Wohnbebauung);

2. Durchflhrung einer betriebsbezogenen Ldrmimmissionsprognose auf Grundlage der Technische
Anleitung Ldrm (TA Lorm) mit dem Ziel, die unter 1.) ermittelten moximal zuldssigen

2u unterschreiten,

Beurteilungspegelanteile fur den betrochteten Betrieb zu u

8. GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

8.1 ERHALT VON BAUMEN, STRAUCHERN UND GEWASSERN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BouGB iV. §15
LaNatSchG)

Die im Plan dargestellten Knicks (geschiitzt nach § 15b LNatSchG) sind dauerhaft zu erhalten und
zu pflegen. Abgdngige Gehdlze sind durch standortgerechte, heimische Arten zu ersetzen (Hinweis zur

Artenauswohl in der Begriindung zum Bebauungsplan).
Die Kleingewdsser, Steilhdnge und Sukzessionsflichen (geschiitzt nach § 15a LNatSchG) sind mit

inren Vegetationsbestanden zu erhalten,

8.2 GEWERBEFLACHEN:

8.2.1 ANPFLANZUNGEN ALS GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§9 Abs. 1 Nr. 25a iV. mit §9 Abs. 4
| BouGB und §92 LBO)

Strossenbegleitende Griinzone:
Die straBenbegleitende Grunzone ist als Floche zwischen der strofenseitigen Grundstlicksgrenze und

der Bougrenze definiert. Pro ongefangene 12 m straBenseitige Grundstiicksgrenze ist ein klein—,
mittel— oder groBkroniger Laubbaum zu pflanzen. Die Standorte sind frei wdhlbar. Dariiber hinous ist
die Vorgartenzone ¢ls offene Vegetationsfldche anzulegen und gdrtnerisch zu gestalten (z.B. Rasen,
Bodendecker, Strducher 0.d.). Ausgenommen sind Zufahrten und Zugangswege.

Begriinung an Grundstiicksgrenzen:
| An den siidlichen Grundstiicksgrenzen der Gebiete 8 und 9 sind jeweils 5 m breite Griinstreifen
m angefangene Grundstiicksgrenze ist ein groBkroniger Laubboum zu pflanzen.

anzulegen. Je 10
Griinstreifen als offene Vegetationsfliche (Wiese, Strducher) zu gestalten,

| Ansonsten ist der

Fassadenbegriinung:
Fassaden mit geschlossenen, fensterlosen, ungegliederten Wandflachen ab einer Lange von 30 m sind
je 10 m Waondlgnge mit mindestens 3 Schiing— oder Kletterpflanzen zu begriinen. (Hinweis zur

Artenauswahl in der Begriindung zum Bebauungsplan).

8.2.2 STELLPLATZE (§9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Pkw—Stellplatze sind mit versickerungsfahigem Material guszufiihren, Dazu zahlen Pflaster mit mind

| 20 % Fugenanteil, Rasengittersteine, Schotterrasen und wassergebundene Beldge.

8.2.3 BEHANDLUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER (§9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Dos Niederschlogswasser, dos nicht auf dem Grundstiick versickert wird, ist einem

Neben der im Plan dargestellten Knickneuanloge an der Westseite ist die Entwicklung von y
Extensivgruniand durchzufiihren o
i

Fohrbahn
Fahrbahn

8.6 FLACHEN FUR DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES (§9 Abs. 1 Nr. 14 BouGB) - Py

&

&
Dos Niederschlogswasser ist in noturnch gestalteten Regenriickhaltebecken mit Vorkidrfunktion zu | R 0 ror R Ct.\?
sommeln und verzogert abzuleiten. Die Mulden sind mit BOschungsneigungen, von im Regelfall mind. el — g
1:3, ouszubilden und mit einem Soumstreifen onzulegen, welcher der notlifichen Sukzession zu
uberlossen ist.
Die "Technischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei
Trennkanalisation” vom 25.11.92 (Ministerium fir Umwelt, Notur und Forsten 1992) sind zu
beriicksichtigen. Die Ableitung des Wassers soll in offenen Grdben innerhalb des Griinzuges erfolgen.

E . —

oo

Wl m:u_\

Geltungsbereichsgrenze

8.7 AUFSCHUTTUNGENSFLACHEN (§9 Abs. 1 Nr. 17 iV. Nr. 250 BauGB)
‘\“‘____,,f'

N . \ i
 jRrivates Griin verkenrsgrun
4

Zur visuellen Abschirmung der Gewerbefldchen sind auf den im Plan gekennzeichneten Flachen
Aufschiittungen mit Bodenaushub vorzunehmen. Die Verwcllungen sind ous Rohboden auszuformen und

-
L

mit mindestens 0,20 m Oberboden zu ummanteln. Die Badschungsneigungen diirfen ein Verhgltnis von

1:3 nicht lberschreiten. Die Verwallungen sind zu 70 % mit Geholzen zu bepflanzen, die Restfldchen
mit einer Griinland—Ansoat zu versehen.

Es gilt die BauNVO in der Fossung vom 22. April 1993

Hinweis: Im Plangebiet werden archdologische Denkmdler vermutet. Deshalb miissen Erdarbeiten zur
ErschlieBung und Verwallung rechtzeiti dem Archdologischen Landesamt in Schieswig bekannt
gemacht werden. Funde sind gemdB §15 Denkmalschutzgesetz Schleswig—Holstein anzeigepflichtig.

Linksabbieger
Fahrbahn
Grinstreifen
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| Regenriickhaltebecken zuzufuhren.

ortsiibliche Bekanntmach
Nachrichten —Ostholsteiner Nachrichten Stid-" om 18.05.1999 erfolgt.

zur Abgabe einer

Gemeinde Scharbeutz, den 19.07 02\

Lubeck, den ,tf). C{'C’{

10) Ausfertiqung
Die Bebouungsplansatzung,
hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

antTrimA

Gemeinde Scharbeutz, den 2 1.08. 02

dieiber den Inhalt Auskunft erteilt, sind am

Py

Nochrichten —Ostholsteiner Nachrichten Slid—" ortsiiblich bekanntgemacht.

—Der Vermessungsingenieur—
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er Biirgermeister —

stenend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Tex

ung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den "Llbecker

2) Die friihzeitige Biirgerbeteiligung nach §3 Abs. 1 Satz 1 BouGB wurde in der Zeit vom
26.05.1999 bis einschlieBlich 02.06.1999 durch Aushang in der Gemeindeverwaltung durchgefiihrt.

3) Die von der Planung beriinrten Trdger offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 30.05.2000
tellungnahme aufgefordert.

4) Der BouschuB der Gemeindevertretung hat om 14.03.2000 den Entwurf des Bebauungsplanes mit
Begrindung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5) Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestenend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil
B), sowie die Begriindung haben in der Zeit vom 13.06.2000 bis 14.07.2000 wdhrend der
Dienststunden nach §3 Abs. 2 BouGB &ffentlich ousgelegen. Die offentliche Auslequng wurde mit dem
Hinweis, dof Anrequngen wahrend der Auslequngsfrist von ollen Interessierten schriftlich oder zur
Niederschrift geltend gemacht werden kdnnen, am 30.05.2000 durch Abdruck in den "LUbecker

6) Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anrequngen sowie die Stellungnahmen der Trdger
dffentlicher Belonge am 17.07.2001 gepriift. Das Ergebnis wurde mitgeteiit.

7) Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der offentlichen Auslequng gedndert. Der Entwurf
des Bebauungsplanes, bestenend cus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die
Begriindung haben in der Zeit vom 14.05.2001 bis zum 15.06.2001 wdhrena
erneut offentlich ausgelegen. Dobei wurde bestimmt, doB Anregungen nur zu den gednderten und
erganzten Teilen vorgebracht werden konnten. Die offentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, daB
Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich cder zur Niederschrift
geltend gemacht werden kénnen, aom 03.05.2001 durch Abdruck in den "Libecker Nachrichten
—Qstholsteiner Nachrichten-Sud” ortsiblich bekanntgemacht

11) Der Beschlul des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei der der
Plan ouf Douer wdhrend der Dienststunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und
d6.0% 17 durch Abdruck in den Lilbecker Nachrichten
—0stholsteiner Nachrichten Siid— ortsiblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist guf

die Moglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens— und Formvorschriften und von Mdngeln der

der Dienststunden |

8) Die Gemeindevertretung hat den Bebouungsplon, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B) am 17.07.2001 als Satzung beschiossen und die Begriindung durch (einfochen) ‘

BeschluB gebilligt.

9) Der kotostermdBige Bestond om 48.08.01 sowie die geometrischen Festlequngen der neven
stadtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

| Abwdgung einschlieBlich der sich ergebenen Rechtsfolgen (§215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
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BauGB) hingewiesen worden
Die Satzung ist mithin am

Gemeinde Scharbeutz, den

. " ;
2 3.08.07 in Kroft getreten.

Ortslage Pb‘nitz;@-

~..Ortslage. Gleschendorf A

Maglichkeit, Entschddigungsanspriiche geltend zu machen und dos Erlschen dieser Anspriiche (§44
Auf die Rechtswirkungen des §4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.

SATZUNG DER GEMEINDE SCHARBEUTZ

fir dos Gebiet Gleschendorf nordlich der Wohldbeek,
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Otto—Kipp—StraBe sowie sldlich des Galgenkampsredders

ZUR 4. ANDERUNG UND ERWEITERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 16 -sch-
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